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SICHERHEITSDATENBLATT

geman Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH).
Einstufungen gemalf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.
Druckdatum 02 Apr 2021

1. BEZEICHNUNG DES STOFFES BZW. DES GEMISCHES UND DES UNTERNEHMENS

1.1. Produktname:
Acetylchloride-d3

1.1. Artikelnummer:
1030

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs

Identifizierte: Laborchemikalien
Verwendungen: R&D

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

ARMAR (Europa) GmbH
Permoserstrasse 15

04318 Leipzig
Germany

Tel. +49 341 5295 183
Fax. +49 341 5295 182
E-mail: info@armar-europa.de

2. MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Entziindbare Flissigkeiten (Kategorie 2), H225
Akute Toxizitat, Oral (Kategorie 4), H302
Atzwirkung auf die Haut (Kategorie 1B), H314

2.2. Etiketteninhalt
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

2.2.1. Piktogramm

A A

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Piktogramm Signalwort Gefahr
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Gefahrenbezeichnung(en)

H225 Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere

Augenschaden.

VorsichtsmaRnahmen

P210 Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und

anderen Ziindquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/

Gesichtsschutz tragen.

P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam
mit Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach

Maoglichkeit entfernen. Weiter spiilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen.

Erganzende

Gefahrenhinweise

kein(e,er)

2.3 Weitere Gefahren

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
héher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

Trénenreizend

3. ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.1 Stoffe

Formel : C2D3CIO
Molekulargewicht : 81,49 g/mol
CAS-Nr. : 19259-90-6

EG-Nr. : 242-925-4

Inhaltsstoff Einstufung Konzentration
[2H3]acetyl chloride

Flam. Lig. 2; Acute Tox. 4;
Skin Corr. 1B; H225,

H302, H314

<=100 %

3.1.1. Formel
C2CID30

3.1.2. Molekulargewicht (g/mol)
81.52

3.1.3. CAS-Nr.
19259-90-6

4. ERSTE-HILFE-MASSNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malinahmen

Allgemeine Hinweise

Arzt konsultieren. Dem behandelnden Arzt dieses Sicherheitsdatenblatt vorzeigen Nach Einatmen
Bei Einatmen, betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand, kinstlich
beatmen. Arzt konsultieren.

Nach Hautkontakt

Beschmutzte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Mit Seife und viel Wasser abwaschen.
Arzt konsultieren.

Nach Augenkontakt

Mindestens 15 Minuten mit viel Wasser griindlich ausspiilen und Arzt konsultieren.

Nach Verschlucken

KEIN Erbrechen herbeiftihren. Nie einer ohnmachtigen Person etwas durch den Mund
einflélBen. Mund mit Wasser ausspulen. Arzt konsultieren.

4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen

(Di_e k\]/vichtigsten bekannten Symptome und Wirkungen sind auf dem Kennzeichnungsetikett
siehe

Abschnitt 2.2) und/oder in Kapitel 11 beschrieben

4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine Daten verfiigbar
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5. MASSNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Léschmittel

Geeignete Loschmittel

Wasserspriihnebel, alkoholbestéandigen Schaum, Trockenl6schmittel oder Kohlendioxid
verwenden.

5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Kohlenstoffoxide, Chlorwasserstoffgas

5.3 Hinweise fur die Brandbekampfung

Im Brandfall, wenn nétig, umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat tragen.

5.4 Weitere Information

Zur Kuhlung geschlossener Behélter Wasserspruhstrahl einsetzen

6. MASSNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG

6.1 Personenbezogene Vorsichtsmafinahmen, Schutzausristungen und in Notféallen
anzuwendende Verfahren

Persdnliche Schutzausrustung verwenden. Dampfe/Nebel/Gas nicht einatmen. Fir
angemessene Liftung sorgen. Alle Ziindquellen entfernen. Personen in Sicherheit
bringen. Sich vor sich ansammelnden Dampfen, die explosive Konzentrationen bilden
koénnen, hiten. Dampfe kdnnen sich in tief liegenden Bereichen ansammeln.
Personliche Schutzausriistung siehe unter Abschnitt 8.

6.2 Umweltschutzmaflinahmen

Weiteres Auslaufen oder Verschiitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr maglich ist.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden.
6.3 Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Das verschittete Material mit einem funkensicheren Staubsauger aufnehmen oder feucht
zusammenkehren und in Behalter zur Entsorgung gemaf lokalen gesetzlichen
Bestimmungen geben (siehe Abschnitt 13). 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

7. HANDHABUNG UND LAGERUNG

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Berihrung mit den Augen und der Haut vermeiden. Ein Einatmen der Dampfe oder Nebel
vermeiden.

Vofr]l Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.Malinahmen gegen elektrostatisches Aufladen
treffen.

Informationen tber Schutzmassnahmen befinden sich in Abschnitt 2.2.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von

Unvertraglichkeiten

An einem kihlen Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen an einem trockenen, gut
bellifteten Ort aufbewahren. Geoffnete Behélter sorgfaltig verschlielen und aufrecht lagern
um jegliches Auslaufen zu verhindern.

Empfohlene Lagerungstemperatur 2 - 8 °C

Unter Inertgas handhaben und aufbewahren.

Lagerklasse (TRGS 510): 3: Entziindbare FlUssigkeiten

7.3 Spezifische Endanwendungen

AuRer den in Abschnitt 1.2 genannten Verwendungen sind keine weiteren spezifischen
Verwendungen vorgesehen.

8. BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Zu Uberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten

Enthalt keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Die beim Umgang mit Chemikalien Gblichen VorsichtsmaRnahmen sind zu beachten. Vor
den Pausen und bei Arbeitsende H&dnde waschen.

Persdnliche Schutzausriistung

Augen-/Gesichtsschutz

Dicht schliessende Schutzbrille. Gesichtsschutz (minimum 20 cm). Verwenden Sie
zum Augenschutz nur Equipment, dass nach behdérdlichen Standards, wie NIOSH
(US) oder EN 166 (EU), getestet und zugelassen wurde.

Hautschutz

Mit Handschuhen arbeiten. Handschuhe missen vor Gebrauch untersucht werden.
Benutzen Sie eine geeignete Ausziehmethode (ohne die dussere
Handschuhoberflache zu beriihren), um Hautkontakt mit diesem Produkt zu
vermeiden. Entsorgung der kontaminierten Handschuhe nach Benutzung im Rahmen
gesetzlicher Bestimmungen und der guten Laborpraxis. Waschen und Trocknen der
Héande. Kérperschutz

Vollstandiger Chemieschutzanzug, Flammenhemmende antistatische
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Schutzkleidung., Die Art der Schutzausriistung muss je nach Konzentration und
Menge des gefahrlichen Stoffes am Arbeitsplatz ausgewahlt werden.

Atemschutz

Wenn nach der Geféahrdungsbeurteilung ein luftreinigender Atemschutz erforderlich
ist, muss eine Vollmaske mit Vielzweck-Kombinations-Filter (US) oder mit Filterty
AXBEK (EN 14387) zusatzlich zu den technischen Massnahmen verwendet werden.
Ist das Atemschutzclyerat die einzige Schutzmassnahme, ist umluftunabhangiger
Atemschutz mit Vollmaske zu verwenden. Atemschutzgerate und Komponenten
mussen nach entsprechenden staatlichen Standards (beispielsweise NIOSH (US)
oder CEN (EU)) zugelassen sein.

Uberwachung der Umweltexposition

Weiteres Auslaufen oder Verschitten verhindern, wenn dies ohne Gefahr mdglich
ist. Nic_gt in die Kanalisation gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu
vermeiden.

9. PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
a) Aussehen Form: flissig, klar
bg Geruch Keine Daten verfugbar
c¢) Geruchsschwelle Keine Daten verfligbar
d) pH-Wert Keine Daten verfugbar
e) Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Schmelzpunkt/Schmelzbereich: -112 °C - lit.
f) Siedebeginn und Siedebereich 52 °C - lit.
g; Flammpunkt 5 °C - geschlossener Tiegel
h) Verdampfungsgeschwindigkeit Keine Daten verfligbar
i) Entziindbarkeit (fest,
gasformig)
Keine Daten verfuigbar
j) Obere/untere Zind- oder
Explosionsgrenzen
Obere Explosionsgrenze: 19 %(V)
Untere Explosionsgrenze: 7,3 %(V)
k) Dampfdruck 604,373 mmHg bei 20 °C
1.671,461 mmHg bei 55 °C
I) Dampfdichte Keine Daten verflgbar
m) Relative Dichte 1,146 g/cm3 bei 25 °C
n) Wasserl6slichkeit Keine Daten verfligbar
0) Verteilungskoeffizient: n-
Octanol/Wasser
Keine Daten verfiigbar
p) Selbstentziindungstemperatur Keine Daten verfligbar
) Zersetzungstemperatur Keine Daten verfligbar
% Viskositat Keine Daten verflgbar
s) Explosive Eigenschaften Keine Daten verfligbar
t) Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfligbar 9.2 Sonstige Angaben zur Sicherheit
Keine Daten verfligbar

10. STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat

Keine Daten verfiigbar

10.2 Chemische Stabilitét

Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.

10.3 Mdglichkeit geféhrlicher Reaktionen

Keine Daten verfugbar

10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Hitze, Flammen und Funken.

10.5 Unvertragliche Materialien

Wasser, Alkohole, Oxidationsmittel, Starke BasenWasser, Alkohole, Oxidationsmittel,
Starke Basen

10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Im Brandfall kbnnen geféhrliche Zersetzungsprodukte entstehen. - Kohlenstoffoxide,
Chlorwasserstoffgas

Weitere Zersetzungsprodukte - Keine Daten verfligbar

Im Brandfall: siehe Kapitel 5

11. TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat

LD50 Oral - Ratte - 910 mg/kg

Anmerkungen: Periphere Nerven und Empfindung: Spastische Lahmung mit oder ohne
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sensorische Veranderungen. Verhalten: Erregtheit Lungen, Thorax oder Atmung: Andere
Veranderungen.

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Keine Daten verfuigbar

Schwere Augenschadigung/-reizung

Keine Daten verfiigbar

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Keine Daten verfiigbar

Keimzell-Mutagenitéat

Keine Daten verfiigbar

Karzinogenitat

IARC: Kein Bestandteil dieses Produkts, der in einer Konzentration von gleich oder

mehr als 0.1% vorhanden ist, wird durch das IARC als voraussichtliches,

maogliches oder erwiesenes krebserzeugendes Produkt fur den Menschen

identifiziert.

Reproduktionstoxizitét

Keine Daten verfiigbar

Spezifische Zielorgan-Toxizitat - einmalige Exposition

Keine Daten verfugbar Spezifische Zielorgan-Toxizitét - wiederholte Exposition

Keine Daten verflgbar

Aspirationsgefahr

Keine Daten verfiigbar

Zuséatzliche Informationen

RTECS: Keine Daten verflighar

Gemass unseren Kenntnissen sind die chemischen, physikalischen und toxikologischen
Eigenschaften nicht umfassend untersucht worden.

Ardor, Husten, Stenoseatmung, Laryngitis (Kehlkopfentziindung), Atemnot, Krampfe,
Entzindung und Odem des Kehlkopfs, Krampfe, Entzindung und Odeme der Bronchien,
Pneumonitis, Lungenédem, Extrem schadigende Wirkung auf das Gewebe der Schleimhaute
und oberen Atemwege, sowie auf Augen und Haut., Gemass unseren Kenntnissen sind die
chegﬂschen, physikalischen und toxikologischen Eigenschaften nicht umfassend untersucht
worden.

12. UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat

Toxizitat gegeniber

Fischen

LC50 - Pimephales promelas (fettkdpfige Elritze) - 42 mg/l - 96 h

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische

Abbaubarkeit

Ergebnis: - Leicht biologisch abbaubar.

Anmerkungen: Keine Daten verfligbar

12.3 Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfiigbar

12.4 Mobilitat im Boden

Keine Daten verfiigbar

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff/diese Mischung enthélt keine Komponenten in Konzentrationen von 0,1 % oder
hoher, die entweder als persistent, bioakkumulierbar und toxisch (PBT) oder sehr persistent
und sehr bioakkumulierbar (vPvB) eingestuft sind.

12.6 Andere schadliche Wirkungen

Schédlich fir Wasserorganismen.

Keine Daten verflgbar

13. HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

Produkt

In einer Verbrennun%sanlage fir Chemikalien mit Nachbrenner und Abluftwéscher
verbrennen, aber sehr vorsichtig ziinden, da das Material sehr leicht entflammbar ist.
Restmengen und nicht wieder verwertbare Losungen einem anerkannten
Entsorgungsunternehmen zufiihren.

Verunreinigte Verpackungen

Wie ungebrauchtes Produkt entsorgen

14. ANGABEN ZUM TRANSPORT
14.1 UN-Nummer
ADR/RID: 1717 IMDG: 1717 IATA: 1717
14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID: ACETYLCHLORID
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IMDG: ACETYL CHLORIDE

IATA: Acetyl chloride

14.3 Transportgefahrenklassen

ADR/RID: 3 (8) IMDG: 3 (8) IATA: 3 (8)

14.4 Verpackungsgruppe

ADR/RID: Il IMDG: Il IATA: Il

14.5 Umweltgefahren

ADR/RID: nein IMDG Meeresschadstoff: nein IATA: nein
14.6 Besondere Vorsichtsmaf3nahmen fiir den Verwender
Keine Daten verfiigbar

15. RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische
Rechtsvorschriften fur den Stoff oder das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt erfiillt die Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
Nationale Vorschriften

Wassergeféahrdungsklasse:

WGK 1, schwach wassergeféahrdend - Selbsteinstufung

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung

Fir dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt

16. SONSTIGE ANGABEN

Die vorliegenden Informationen sind nach unserem besten Wissen zusammengestellt, eine Vollstandigkeit der Angaben darf nicht
unbedingt vorausgesetzt werden. Die Daten haben nur als Leitfaden zu gelten und ersetzen keine eigenen Nachforschungen. Das
Produkt darf nur mit gré3ter Sorgfalt und auf eigenes Risiko von ausgebildeten Personen mit Sachkenntnis in Chemie im
analytischen Labor benutzt werden. Der Hersteller und Vertreiber schliesst jegliche Haftung fiir Schaden aus, die sich aus dem
Umgang oder Kontakt mit dem beschriebenen Material ergeben mag.

Die Chemikalien sind ausdrticklich nur fir die Verwendung im chemischen Labor bestimmt.



